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5. Vypocet soucinitele prostupu tepla:

5.1. Postup vypoétu, zadané udaje:

Vypocet tepelného odporu / soucinitele prostupu tepla byl proveden pro pozadované tloustky
30, 40, 50, 60, 70 a 90 mm. Vliv pfip. kotevnich prvkl nebyl uvazovan.

Vyrobcem byl dolozen vysledek zkousky soucinitele tepelné vodivosti A. Z téchto hodnot byla
spoCtena deklarovana Ap a z deklarované hodnoty hodnota navrhova A,, kterou Ize zohlednit
ve vypoctu.

1) Zkouskou stanoveny soudinitel tepelné vodivosti
Vysledek: A = 0,0206 W/m.K (primérna hodnota z 10 vysledkd)

2) Dle CSN EN ISO 10456 byla spoétena deklarovana hodnota soudinitele tepelné vodivosti:
Ap = 0,022 W/im.K

3) Dle CSN EN ISO 10456 byla spoétena z deklarované hodnoty navrhova hodnota soudinitele
tepelné vodivosti: A, = 0,023 W/im.K

Pro vypocet tepelného odporu a soucinitele prostupu tepla samotné vrstvy materialu plati vztah:
R=d/A, (m*K/W)

U =1/ R (W/m?.K)

5.2. VVysledky vypodtu:

Vysledek tepelného odporu / soucinitele prostupu tepla PUR pény FL 2000 :

Tloustka vrstvy (mm) Tepelny odpor ,,R* (mz.KIW) Soucinitel prostupu tepla (W/m?.K)

30 1,30 0,77
40 1,74 0,57
50 2,17 0,46
60 2,61 0,38
70 3,04 0,33

90 3,91 0,26
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6. Citované normy:

CSN 730540-3:2005 ............. Tepelna ochrana budov. Cast 3: Navrhové hodnoty veliin
CSN 730540-4:2005 ................ Tepelna ochrana budov. Cast 4: Vypod&tové metody

CSN EN ISO 10456:2000........ Stavebni materialy a vyrobky — Tepelné vihkostni viastnosti —
Tabelované navrhové hodnoty a postupy pro stanoveni
deklarovanych a navrhovych hodnot

CSN EN ISO 6946:2008........... Stavebni prvky a stavebni konstrukce — Tepelny odpor a
soudinitel prostupu tepla — Vypoctova metoda

7. Seznam priloh

Pfiloha1........................... Protokol o zkouSce — stanoveni soucinitele tepelné vodivosti
PUR pé&na FOAM-LOK™ FL 2000
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