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PROTOKOL O ZKOUSCE

¢islo: 100-032418
ze dne: 8.11.2010

Nazev a adresa zikaznika:  Technicky a zkuSebni stav stavebni Praha s.p.
pobocka Praha
Prosecka 811/76a
190 00 Praha 9

Nazev vyrobku: PUR péna FOAM-LOK™ FL 2000
vyrobee: Lapolla Industries, Inc., 154 02 Vantage Parkway East, Houston,
Texas 77032

Pfedmét zkousky: stanoveni t€kavych organickych latek VOC

Metoda zkouSeni: stanoveni tékavych organickych latek (VOC): metodika &. 100660
dle CSN EN ISO 16000-9, Vnitini ovzdusi - Cast 9: Stanoveni emisi t€kavych
organickych latek ze stavebnich materidld a nabytku - Metoda zkusebni
komory
- ptiprava a odb&r vzorki vychazi z CSN EN ISO 16000-10, CSN EN ISO
16000-11, analyza vzorkid vychazi z ISO 16000-6

Zakonny podklad zkousky: Vyhlaska & 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikilnich a biologickych ukazateld pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti
n€kterych staveb.

Datum prevzeti vzorku ke zkou$kam: 13.10.2010
Datum vykonani zkouSek:  od: 13.10.2010 do: 8.11.2010
Zkousku provedla laboratof: oddéleni analytické chemie

Jméno, funkce osoby opravnéné k podpisu protokolu:
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Popis a identifikace vzorku: PUR péna FOAM-LOK™ FL 2000
vyrobce: Lapolla Industries, Inc., 154 02 Vantage Parkway East,
Houston, Texas 77032

Pouzité pristroje: plynovy chromatograf GC-MS FOCUS s termodesorpci
kapalinovy chromatograf HPLC YL9100

Vysledky zkouSek:

Stanoveni t€kavych organickych latek:

Podstatou testu je stanoveni plo$nych mérnych emisi VOC (t€kavé organické latky) uvoliiovanych
z povrchu zkougeného vzorku stavebniho materidlu. Test je provadén pomoci testovaci cely, ktera se
ptiklada na povrch zkouseného vzorku stavebniho materidlu pfi konstantni teploté, relativni vlihkosti a
mérném pritoku vzduchu.

Celkové VOC byly méfeny na plynovém chromatografu GC-MS pomoci termodesorpce.

Formaldehyd a ostatni aldehydy a ketony byly mé&feny na kapalinovém chromatografu HPLC.

Doba odbéru vzorku po 72 hodinach, pfi teploté€ 23°C a relativni vlhkosti 50%.

zaCatek zkousky — 29.10.2010

Cislo vzorku: 1077 - PUR péna FOAM-LOK™' FL 2000
Métené velidiny Jednotky Vysledky B

Druh VOC

- formaldehyd mg/m’ <0,001

- aldehydy, ketony mg/m’ <0,01

- benzen mg/m’ < 0,001

- toluen mg/m’ <0,01

- suma xylenii mg/m’ <0,01

- styren mg/m’ <0,01

- etylbenzen mg/m’ <0,01

- trichlorethylen mg/ m’ <0,01

- tetrachlorethylen mg/m’ <0,01

- bis (2-dimethylaminoethyl) ether mg/m’ 0,106 16
M . mg/m’ <0,01 :

- ostatni tékavé organické latky
TVOC 3

- celkové tékavé organické latky el <10

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota vypoétend s pouzitim koeficientu rozSifeni rovném 2 a
odpovida tedy hladin€ vyznamnosti pfiblizn€ 95 %.

Zkousky provedl: Ing. J. Motis
Protokol vyhotovil: M. Pfeiferova

Pouceni:

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Vysledky zkouSek jsou platmé pouze pro zkouSeny vzorek a pritom tento protokol nenahrazuje jiné
dokumenty.
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ZPRAVA O ZKOUSCE
100100823
ze dne: 8.11.2010
Zadavatel: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha s.p.
poboc¢ka Praha
Prosecka 811/76a
190 00 Praha 9
Vzorky dodény: 13.10.2010 Zkouska ukonéena: 8.11.2010
Nazev vyrobku: PUR pé&na FOAM-LOK™ FL 2000

Predmét zkouiky:

Metoda zkouSeni:

vyrobce: Lapolla Industries, Inc., 154 02 Vantage Parkway East, Houston,
Texas 77032

stanoveni t€kavych organickych latek VOC

stanoveni t&kavych organickych latek (VOC): metodika &. 100660

dle CSN EN ISO 16000-9, Vnitini ovzdusi - Cést 9: Stanoveni emisi tékavych
organickych latek ze stavebnich materiali a nabytku - Metoda zku$ebni
komory

- pfiprava a odbér vzorkii vychazi zCSN EN ISO 16000-10, CSN EN ISO
16000-11, analyza vzorki vychazi z ISO 16000-6

Zakonny podklad zkouSky: Vyhlaska & 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti

nékterych staveb.

Jméno, funkce osoby oprivnéné k podpisu:
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Ing. Libuse Prazakova
Technicky vedouci laboratore
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Vyhodnoceni vysledkii zkougek a posouzeni vyrobku:
zacatek zkousky — .2010
=
Cislo vzorku: 1077 - PUR péna FOAM-LOK™ F1, 2000
Vysledek Pozadovana/ .
Sledovani vlastnost Jednotky deklarovana Vyhodnoceni
zkousky :
urovei
Druh VOC
metodika €. 100660
- formaldehyd mg/m’ < 0,001 < 0,06 vyhovuje
- aldehydy. ketony mg/m’ <0,01 - -
| e ——
| - benzen mg/m’ <0001 | <0007 vyhovuje
L - toluen mg/m® | <0,01 <0,3 vyhovuje
- suma xylend mg/m’ <0,01 <0,2 vyhovuje
- styren mg/m’ < 0,01 <0,04 vyhovuje
- etylbenzen mg/m’ <0,01 <0,2 vyhovuje
- trichlorethylen mg/m’ < 0,01 <0,15 vyhovuje
- tetrachlorethylen mg/m’ <0,01 <0,15 vyhovuje
- bis (2-d1methylammoethyl) S 0.106 i i
ether
vVOC 3 <0,01 } ;
- ostatni t€kavé organické latky mg/m
TvVOC 3 <10 .
<10 h
L— celkové t&kaveé organické latky mg/m ‘ vyhove

Vysledky zkousek jsou uvedeny v protokole &. 100-032418 ze dne 8.11.2010.

Zavér:

PfedloZeny vzorek vyse uvedené PUR pény FOAM-LOK™
¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hy
pro vnitini prostiedi pobytovych mi

gienické limity chemicky

stnosti nékterych staveb.

FL 2000 vyhovél pozadavkiim vyhlasky
ch, fyzikéalnich a biologickych ukazateli




