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TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zku$ebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikaéni organ, Notifikovana osoba, Inspekéni organ
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 29/2006

Poboéka 0100 — Praha
vydava
podle ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakonda, v platném znéni, a § 2 a 3 Nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni vlady
¢. 312/2005 Sb. zakonl Ceské gepubliky [

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

‘ &. 010-024896 J

na vyrobek:

Jednokomponentni polyuretanové lepidlo INSTA-STIK
typ/varianta: profesionalni stresni lepidlo, lepidlo stresnich tasek a dlazdic,
perimetrické lepidlo, viceticelové lepidlo s variantami standardni a rychle tuhnouci

Zadateli:

Dow Europe GmbH

IC: 41692322

Adresa: Zahiebska 23/25, 120 00 Praha 2

Vyrobce: DOW Europe GmbH

Adresa:  Bachtobelstrasse 3, 8810 Horgen, Svycarsko

Vyrobna: DOW France S.A.S.

Adresa: 32, rue de I'Expansion, 67150 Erstein, Francie

Zakazka: Z 010090271
Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osvédcéuje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich urovni a postupech jejich zjiStovani ve vztahu k zakladnim

pozadavkim uvedenym v pfiloze & 1 Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni viady
&. 312/2005 Sb. zakonl Ceské republiky.

OsvédZeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Pocet stran stavebniho technického osvéd&eni vCetné strany titulni: w

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédceni:

Vedouci posuzovatel
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Osoba odpovédna za spravnost tohoto st v§bmho lechngc:é‘h

Platnost osvédceni do: 31. cervence 20

. lveta Jirouto
zastuyb vedouciho autorizované osoby

Razitko Autorizované osoby 204

Praha, 10. ¢ervence 2009

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat jinak

nez celé
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1. Popis vyrobku a vymezeni zptusobu jeho pouziti ve stavbé:

INSTA-STIK jsou jednoslozkové aerosolové polyuretanové lepidla pro stfecharské firmy tvrdnouci
pomoci vzdusne vlhkosti. Obsahuje ekologicky bezpeénou hnaci latku. Vyrabi se dvé varianty
nadob: tank (kanystr) a 750 mi nadoba. K verzi tank existuji 2 typy pfislusenstvi a to hadice
s PVC trubici a koncovkou &i hadice s aplikacni pistoli. U nadobky 750ml existuji 2 typy
pfislusenstvi a to aplikacni pistol &i PVC trubi¢ka. INSTA-STIK se vyrabi ve &tyfech aplikaénich
variantach:

1) INSTA-STIK profesionalni stfesni lepidlo (tank), k lepeni riznych druht tepelné izolaénich desek
(XPS, EPS, PUR/PIR, pénové sklo, korek, mineraini vina, dilce kasirované rounovym asfaltovym
pasem) a jednovrstvych polymernich hydroizolaci se spodni vrstvou rouna na celou Fadu
kompatibilnich stfesnich podkladu jako jsou existujici sypané/piskované bitumenové pasy, beton,
kov, asfaltové tmely a preklizka.

2) INSTA-STIK lepidlo stfeSnich dlaZzdic a desek (tank), k pfichyceni betonovych a keramickych
stfeSnich desek &i dlazdic.

3) INSTA-STIK viceucelové lepidlo (750ml nadoba), k lepeni sadrokartonovych a tepelné izolaénich
desek (z extrudovaného a pénového polystyrenu, polyuretanu, polyisokyanuratu a mineralni viny) na
beton, cihlové zdivo, omitku, kdmen, dievo, kov a ziviéné hydroizolacni pasy.

4) INSTA-STIK perimetrické lepidlo (750ml nadoba), k lepeni obvodovych tepelné izolaénich desek
v oblasti suterénd pfi normalni zemni vihkosti a k lepeni izolacné-drenaznich prvka na celou Fadu
povrchl jako je napf. beton, cihlové zdivo a zZiviéné hydroizolaéni pasy.

INSTA-STIK lepidla je mozné aplikovat pfi teploté okolniho prostiedi od +5°C do +35°C.

Pred pouzitim lepidla musi byt povrch kompaktni, suchy, isty a bez nedistot, oleje a mastnoty.
K urychleni procesu vytvrzeni lepidla je moZné povrch lehce zvihéit vodou, pfed samotnou aplikaci
lepidla, napf, vodnim rozprasovaéem. Cerstvé Ukapy lepidia musi byt odstranény pokud mozno v
¢asovem intervalu vytvrzeni pény pomoci GREAT STUFF PRO™ gistice.

2. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zplisobu jejich posouzeni:
Tab. 1:

Poéet . .
. ' } ) vzorkil PoZzadovana (P) /
C. Sledovana vlastnost Zkusebni postup T deklarovana (D) troveii
CIT|D

1 Prldrznos_t k podkladu CSN 73 2577 1 1 D: min. 100 kPa

. . CSN EN ISO 845 _ 3
2 | Objemova hmotnost &SN EN 1602 1 1 D: 15-25 kg.m

Rozmérové zmény }
3 - délka/Sirka CSN EN 1604 1 1 D: max. 3,0 %

- tloustka D: max. 1,5 % i
e Prohiaseni P: neobsahuje regulovana

4 | Typ a mnozstvi nadouvadel 3adatele 1 - nadouvadia

Poznamka: C - certifikace vyrobku (§ 5); T — ovéfeni shody typu vyrobku (§ 7); D — dohled nad certifikovanym vyrobkem (§ 5)
1) pro soubor zkousek 1 az 5 se odebere originalni baleni polyuretanového lepidla. Vyber parametrit pro namatkové
kontroly vlastnosti vyrobk( pfi dohledu provede AQ v zavislosti na vysledcich zkougek a v dd nad fadnym
fungovanim kontroly vyrobk( u Zadatele. £,

2) ostatni viastnosti TN 05_11_05b se neuplatiuji
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3. Zajisténi systému kontroly vyrobki u zadatele

Tab. 2: Pozadavky na zajisténi kontroly vyrobkt u Zadatele

RO 9bla§t systemu | Upresnujici pozadavky
fizeni _j
1 Kontrola a zkouseni Zadatel ma vypracovany postupy pro kontrolu vyrobkd umozfujici uvadét na trh
jen vyrobky, které odpovidaji technické specifikaci. Kontrolu vyrobk( provadi
v souladu stémito postupy. Pracovnici provadéjici kontrolu spliuji stanovené
kvalifikaCni pozadavky a Zadatel o tom vede zaznam.

Zadatel fadné vede a uchovava zaznamy prokazuijici, Ze vyrobek byl zkontrolovan
nebo vyzkousen. Dale vede zaznamy o stiznostech na vyrobek.

Pro zkou$eni vyrobkl ma Zadatel stanovena méfidla podiéhajici ovéfeni nebo
kalibraci, vede jejich evidenci, dba na jejich spravny stav a ma méfidla platné ovéfena
nebo kalibrovana. B |

2 Skladovaci prostory a Zadatel disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani a manipulaci s vyrobky,
manipulaéni zafizeni | v€etné skladovaciho zafizeni a dba o jejich spravny stav .

3 Technické viastnosti Zadatel ma zpracovan podrobny popis technickych vlastnosti vyrobku a ma
vyrobku vymezen zpusob jeho pouziti ve stavbé

4 5}2';%1{1 RIO"pOUAL Zadatel ma zpracovany navod pro pouziti a idrzbu vyrobku v ¢eském jazyce

Podklady pfedlozené zadatelem:

Technické listy - popis vyrobku a jeho pouziti.
Technicky manual — popis pokladky

Piehled pouzitych technickych predpist, technickych norem a
dalsSich dokladu:

CSN 73 2577:1982. Zkouska pfidrznosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci k podkladu.
CSN EN ISO 845:1997 Lehg&ené plasty a pryze - Stanoveni objemové hmotnosti.

CSN EN 1602:1998 Tepelnéizola&ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni objemové
hmotnosti

CSN EN 1604:1998/A1:2007 Tepelnéizolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
rozmérové stability za ur€enych teplotnich a vihkostnich podminek

Nafizeni ES ¢. 842/2006 o pouziti fluorovanych sklenikovych plynt v jednokomponentnich
polyuretanovych produktech

Zakon 434/2005 Sb. - Uplné znéni zakona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich a o zméné nékterych zakond

Vyhlaska MMR €. 137/1998 Sb., Obecné pozadavky na stavebni konstrukce

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakonu.
TN 05_11_05b podle Nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni vlady 312/2005 Sb.

Ovérovaci zkousky:

Pro vystaveni stavebniho technického osvédceni nebyly provadény ovérovaci zkousky.

Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:

Vyrobek spada do pfilohy &. 2, seznamu 05 pod pofadovym &islem j?b podlé N%nzenl vlady
163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a prede'gsany zpusah?posouzem

shody odpovida § 7 uvedeného nafrizeni. V souladu s § 10 se post ﬁu_re pri posuzuvar\l shody

podle § 5. =) -

Zadatel zajistuje kontrolu vyrobk( v souladu s pozadavky odst. 5, § ‘ﬁvedeneho narlzeml

Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén 1x za 12 mésicly, 4
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